
BeOnTop SARL  
Chemin des Lentillières 18 box D14 
1023 Crissier  
TEL : +41-21-539-12-72  
olivier@designo-wellness.ch

TVA : CH-216.034.767
Clearing : 80414
IBAN : CH24 8080 8005 5416 9212 2
SWIFT: RAIFCH22

SUPPORT INSTALLATION
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Support pour l’installation de votre 
sauna tonneau

Si vous avez prévu d’installer un poêle électrique et/ou un éclairage, il est important 
de prévoir une arrivée électrique sous votre sauna tonneau. L’arrivée électrique est 
à prévoir du côté opposé à la porte d’entrée, à environ 60 cm du bord extérieur de 
votre sauna tonneau.

L’arrivée électrique
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La première question à vous poser est de la place dont vous pouvez disposer pour 
l’installer. L’avantage d’un sauna tonneau est qu’il prend peu de place au sol.

Il est indispensable que votre sauna tonneau soit installé sur un endroit plat.

Optez pour un sauna doté d’une demi-fenêtre panoramique, voire d’une fenêtre 
complète si la vue environnante mérite vraiment le coup d’œil. Cela vous permettra 
de profiter pleinement de votre paysage.

Si vous choisissez de chauffer votre sauna tonneau avec un poêle à bois, vous pou-
vez l’installer loin de votre habitation, car aucune connexion électrique n’est néces-
saire sauf si vous désirez installer un éclairage LED alimenté par le réseau.

Si vous désirez installer un poêle de sauna électrique, penser à l’installer à un en-
droit où vous pouvez faire arriver une alimentation électrique, le plus souvent en 
triphasé.

L’emplacement
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Sur quel support installer votre sauna tonneau ?

Une terrasse en bois de niveau est l’idéal pour poser votre sauna tonneau. Il est im-
portant que le support soit bien de niveau pour l’installation de votre sauna. Il peut 
y avoir une légère pente.

Une terrasse en bois



BeOnTop SARL  
Chemin des Lentillières 18 box D14 
1023 Crissier  
TEL : +41-21-539-12-72  
olivier@designo-wellness.ch

TVA : CH-216.034.767
Clearing : 80414
IBAN : CH24 8080 8005 5416 9212 2
SWIFT: RAIFCH22

Une surface en béton maigre (mélange de sable et de 150 kg de ciment au m3).
Le béton maigre permet à l’eau de s’évacuer et évite d’avoir les supports du sauna 
qui stagnent dans l’eau et risque de se détériorer.

Béton maigre
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Il est possible d’installer votre sauna tonneau sur une terrasse carrelée, à condition 
qu’elle soit de niveau ou présente une faible pente. Cependant, il est important de 
noter qu’un inconvénient peut survenir si vous envisagez d’installer un chauffage 
électrique, notamment en ce qui concerne l’acheminement de l’alimentation élec-
trique sur une terrasse déjà existante.

Une terrasse carrelée
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Une dalle de béton peut être utilisé pour poser votre sauna tonneau, il est important 
qu’elle soit de niveau avec une faible pente pour évacuer l’eau.

Une dalle de béton
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Il est possible d’installer le sauna sur des dalles de béton 40 cm x 40 cm à chaque 
pied. L’idéal est de poser le sauna sur deux dalles de 40 cm x 40 cm pour éviter que 
les pieds soient en contact avec l’eau. Le mieux est encore de faire un petit béton 
maigre sous chaque dalle pour éviter qu’elle ne s’enfonce.

Posé sur des dalles de béton dans le gazon


